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Side 3 

INDLEDNING 

 
Tak fordi du har købt en Honda 4-takt motorenhed. 
 
Honda motorenhed UMC425E og UMC435E kan anvendes med forskellige former for 
redskaber, som er godkendt af Honda, til udførelse af forskellige arbejdsopgaver. 
 
Betjeningsvejledningen fortæller om anvendelsen og vedligeholdelsen af Honda 4-takt  
motorenhed UMC425E - UMC435E. 
 
Honda Motor Co., Ltd. forbeholder sig ret til at ændre specifikationer og informationer i denne 
betjeningsvejledning uden forudgående varsel og uden forpligtelser. 
 
Ingen gengivelse må foretages af denne betjeningsvejledning uden skriftlig tilladelse. 
 
Betjeningsvejledningen bør betragtes, som en del af motorenheden og bør følge denne ved 
salg. 
 
Læg specielt mærke til oplysninger, der følger disse overskrifter; 
 
ADVARSEL: 
● Stor risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges. 
 
BEMÆRK: 
● Mulighed for personskade eller skader på maskinen, hvis instruktionerne ikke følges. 
 
OBS: 
● Nyttige oplysninger. 
 
Hvis der opstår problemer eller du har spørgsmål vedrørende din motorenhed, bedes du 
kontakte din autoriserede Honda forhandler. 
 
Honda's motorenhed er udformet med henblik på sikker og pålidelig drift, når den anvendes til 
vejledningen og til formålet. 
 
ADVARSEL: 
● Anvendelse af motorenheden kræver særlig omhu for at sikre brugerens og andres 

sikkerhed. Læs og forstå denne betjeningsvejledning inden motorenheden tages i 
brug; undladelse kan resultere i personskader og skader på motorenheden. 

 
● Illustrationerne i betjeningsvejledningen kan variere efter model og type. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”E-SPEC” mærkaten symboliserer de miljømæssige 
ansvarlige teknologier, der af Honda er anvendt til alle 
Power Equipment produkter og som viser vores vilje til  
at beskytte naturen til de kommende generationer. 

 

  



Side 4 

 

 

Bortskaffelse 
Til beskyttelse af miljøet, må en nedslidt motorenhed, brugte batterier, brugt motorolie og lign. 
ikke bortskaffes sammen med dit almindelige affald. Overhold lokale love og regler eller kontakt 
din autoriserede Honda forhandler for bortskaffelse af disse dele. 
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Side 6 

1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
For din og andres sikkerhed, bør du læse nedenstående forholdsregler: 
 

● Honda's motorenhed er udformet med henblik på sikker og 
pålidelig drift, når den bruges i henhold til vejledningen og til 
formålet. 

 Læs og forstå betjeningsvejledningen, inden motorenheden 
tages i brug. Undladelse kan resultere i personskader eller 
skader på motorenheden. 

 
 
 
 
 
 

● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige 
forhold. 

● Undgå rygning og brug af åben ild på stedet, hvor 
motorenheden bliver fyldt op og hvor benzinen opbevares. 

● Undgå overfyldning af benzintanken og kontroller, at tank-
dækslet er korrekt monteret efter påfyldningen. 

● Påfyld kun benzin på steder med god ventilation og altid med 
motoren stoppet. 

 
 
 
 

● Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs og lugtfri 
gas. Indånding kan forårsage tab af bevidstheden og senere 
død. 

● Hvis du kører med motorenheden på et sted, der er helt eller 
delvist lukket, kan luften du ånder ind indeholde en skadelig 
mængde udstødningsgas. 

● Kør aldrig med din motorenhed i en garage, i et hus eller nær 
åbne vinduer og døre. 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
● Anvend kun godkendte Honda redskaber. Ved anvendelse af andet er der risiko for 

personskader og skader på motorenheden. 
● Læs og forstå instruktionerne i betjeningsvejledningen, der følger med hvert 

redskab. 
● Anvend aldrig motorenheden, når du er træt, utilpas eller påvirket af medicin, 

spiritus eller andre medikamenter. 
● Enhver del på motorenheden udgør en mulig risiko for personskader, hvis 

motorenheden ikke anvendes på normal vis eller hvis vedligeholdelsen ikke udføres 
korrekt. 

● Læs og forstå betjeningsvejledningen omhyggeligt. Bliv familiær med betjenings-
grebene og deres virkemåde inden brug. Lær hvordan motoren stoppes hurtigt. 

● Giv aldrig børn eller personer, der ikke kender betjeningen grundigt, lov til at 
anvende motorenheden. Lovgivningen kan stille begrænsninger vedrørende 
brugerens mindste alder. 

● Hvis du låner eller sælger din motorenhed til tredje mand, skal du instruere 
vedkommende i anvendelsen af motorenheden og bede ham eller hende om at læse 
betjeningsvejledningen inden anvendelse af motorenheden. 

● Undlad anvendelse af motorenheden når: 
 - andre personer, især børn og kæledyr er i nærheden. 
 - du er træt eller påvirket af medicin, spiritus eller andre medikamenter, der 

påvirker dømmekraften og reaktionsevnen. 
● Hvert redskab har et arbejdsområde, hvor personer og kæledyr ikke bør komme ind. 

Følg instruktionerne i betjeningsvejledningen, der følger med redskabet. 
● Husk altid på, at du er ansvarlig for skader på andre personer og deres ejendom. 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
Brugerens ansvar 
 
● Under anvendelse af motorenheden, bør du altid være iført beskyttende tøj og 

sikkerhedsudstyr. 
● For det beskyttelsesbeklædningen og sikkerhedsudstyr der slides, følg 

instruktionerne i betjeningsvejledningen, der fulgte med hver del. 
- Beskyttende tøj: 

 Bær egnet tøj med lange ærmer og lange bukser. 
 Tøjet skal passe dig og knap alle knapper og luk alle lynlåse i tøjet. Undlad at 

arbejde med åbne skjorteærmer, med skjorten flagrende ude af bukserne og 
løsthængende jakke. 
Bær eventuelt også beskyttelse på armene. 

 Undlad at bære tøj, der er lukket med tape, snor og/eller bånd, løsthængende 
tøj, slips, halstørklæder og lignende under anvendelse af motorenheden. Bind 
dit hår op, hvis det er langt og lad ikke det hænge længere ned end til din 
skulder. 

 - Sikkerhedsudstyr: 
  Briller: 
  Bær briller eller anden form for beskyttelse af dine øjne mod flyvende 

småstykker. 
  Hjelm: 
  Bær hjelm til beskyttelse af dit hoved mod grene i hovedhøjde og ned-

faldende genstande. 
  Ansigtsskærm: 
  Bær ansigtsskærm for at beskytte dit ansigt mod flyvende småstykker. 
  Høreværn/ørepropper: 
  Bær høreværn/ørepropper for at beskytte din hørelse mod støjen fra  

motorenheden. 
  Handsker: 
  Bær arbejdshandsker til beskyttelse af dine hænder. 
  Sikkerhedsstøvler: 
  Bær sikkerhedsstøvler med skridsikre såler og tåbeskyttelse for at 

beskytte dine fødder mod faldende stykker. 
  Anvend aldrig motorenheden, når du er barbenet eller kun iført sandaler. 
  Bær eventuelt også benbeskyttere. 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
Brugerens ansvar 
 

  Støvmaske: 
  Vi anbefaler, at du bærer støvmaske, hvis du lider af høfeber, er allergisk 

overfor pollen eller andet. Støvmasker kan anskaffes på apoteker og 
hjælper til at mindske det antal pollen du indånder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Inden hver anvendelse, bør motorenheden kontrolleres for skader og om alt er 

korrekt spændt fast. 
● Inden hver anvendelse, kontroller omkring og under motoren for tegn på spild af 

motorolie og benzin. 
● Undlad at anvende motorenheden om natten og i dårligt vejr med ringe sigtbarhed, 

da dette vil øge risikoen for ulykker. 
● Gå, løb aldrig med motorenheden under drift. 
● Undgå så vidt muligt at anvende motorenheden på en stejl skråning. 
 Stejle skråninger kan være meget glatte, så der vil være stor risiko for, at du mister 

fodfæstet. 
 

Sikkerhedsbriller 

Ansigtsskærm 

Hjelm 

Høreværn 

Jakke (lange ærmer) 

Armbeskyttere 

Arbejdshandsker 

Arbejdsbukser 
(lange ben) 

Benbeskyttere 

Sikkerhedssko 
(med tåbeskyttelse) 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
Brugerens ansvar 
 
● Anvend aldrig motorenheden. hvis sikkerhedsmærkaterne eller andre dele ikke er 

korrekt monteret. 
● Monter aldrig uoriginale dele og undlad at ændre på motorenheden, da det vil kunne 

resultere i personskader og skader på maskinen. Anvend kun redskaber, der er 
designet til din model motorenhed. 

● Stop motoren med stopkontakten i følgende tilfælde: 
 - Inden du udfører nogen form for arbejde på motorenheden. 
 - Inden kontrol, rengøring eller arbejde på motorenheden. 
 - Hvis motorenheden rammer en uset genstand. Kontroller motorenheden og 

redskabet for skader og udfør altid de nødvendige reparationer inden start og 
fortsat drift med den. 

 - Hvis motorenheden begynder at vibrere unormalt. Skal den omgående 
kontrolleres for at finde årsagen til vibrationerne og den nødvendige reparation 
skal udføres. 

 - Altid når du forlader motorenheden uden opsyn. 
 - Inden opfyldning af benzin. 
 - Når personer eller kæledyr kommer ind på arbejdsområdet. 
 - Stop omgående motoren, når motorenheden begynder at vibrere unormalt. 

Sådanne vibrationer kan fremkaldes af defekte eller løse dele på maskinen eller 
redskabet. Kontroller motorenheden og redskabet for at finde årsagen til 
vibrationerne og start ikke motoren før reparation er udført. 

● Motorenheden er defekt, hvis motoren ikke kører ned i tomgang med 
gasreguleringen sluppet og redskabet stadig arbejder med korrekt justeret 
tomgangshastighed. Kontakt din autoriserede Honda forhandler. 

● Hold alle møtrikker, bolte og skruer korrekt spændt for at sikre, at motorenheden er 
i god stand. Regelmæssig vedligeholdelse er et vigtigt middel til at sikre brugerens 
sikkerhed og bibeholde en høj driftsikkerhed for motorenheden. 

● Anvend aldrig motorenheden med slidte og defekte dele monteret. Dele skal 
udskiftes eller repareres. Udskift slidte og defekte dele med originale Honda 
reservedele. Uoriginale dele kan resultere i skader på motorenheden og øge 
risikoen for personskader. 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
Brugerens ansvar 
 
● Personskader, der skyldes vibrationer og kulde: 
 Du kan risikere at føle en prikkende eller brændende fornemmelse i dine fingre og 

de kan miste farven og følelsen, afhængigt af din konstitution. Disse symptomer kan 
fremkomme, hvis du i længere tid er udsat for vibrationer og kulde. Den specifikke 
årsag til disse symptomer er endnu ikke fuldt ud klarlagt, men tag følgende for-
holdsregler. 

  Begræns den daglige anvendelse af motorenheden. 
  En dags arbejde kan bestå af en del arbejde med motorenheden og andet 

arbejde uden brug af håndholdt maskineri, så du kan begrænse tiden dine 
hænder er udsat for vibrationer fra maskiner. 

  Hold kroppen varm, især hænder, håndled og arme. 
  Hold pause med kortere intervaller og udfør nogle øvelser med armene for at 

opretholde et godt blodomløb. Undlad at ryge under arbejdet. 
  Hvis du føler nogen form for gener, rødme eller hævelser i fingrene efterfulgt 

af, at fingrene bliver hvide og følelsesløse, kontakt omgående din læge. 
● Skader forårsaget af gentagne bevægelsesmønstre: 
 Udførelse af de samme bevægelser i længere perioder kan også forårsage 

personskader. Tag følgende forholdsregler for at undgå denne form for 
personskader. 

  Undgå skader efter gentagne bevægelser ved skiftevis at bruge dine håndled i 
bøjet, strakt eller drejet stilling. 

  Tag dine pauser regelmæssigt, for at minimere effekten af de gentagne 
bevægelser. Hold pauser, når du udfører arbejde med gentagne bevægelser. 
Undlad at tvinge dig selv i anvendelsen af motorenheden. 

  Hvis du i dine fingre, hænder, håndled og/eller arme føler en stærk pulserende 
fornemmelse eller følelsesløshed, kontakt din læge. 

 
Sikkerhed med børn 
 
● Hold børn indendørs og under opsyn hele tiden, når du skal anvende din 

motorenhed i nærheden. Børn bevæger sig hurtigt og kan føle sig særlig tiltrukket 
af motorenheden og arbejdet med denne. 

● Forvent aldrig børn vil forblive på stedet, hvor du sidst så dem. Vær opmærksom og 
stop motorenheden, hvis der er børn i nærheden. 

● Børn bør aldrig have lov til at anvende motorenheden, selv ikke under opsyn af en 
voksen. 
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1 ALMINDELIGE SIKKERHEDSREGLER 

 
ADVARSEL:  
For at sikre risikofri drift - 
 
Risiko for brand og brandsår 
 
Benzin er meget brandfarlig og benzindampe kan eksplodere. 
Vær meget forsigtig under arbejde med benzin. Opbevar benzin utilgængeligt for børn. 
● Opbevar kun benzinen i beholdere, der er godkendt til benzin. 
● Påfyld kun benzin udendørs og undlad rygning og brug af åben ild, når 

motorenheden fyldes op. 
● Påfyld benzin inden start af motoren. Tag aldrig tankdækslet af benzintanken og 

forsøg aldrig at påfylde benzin, mens motoren kører og mens motoren er varm. 
● Hvis der spildes benzin, må motoren ikke forsøges startet på stedet, men skal 

flyttes væk fra den spildte benzin for at undgå alle former for gnister, der kan 
antænde den spildte benzin. 

● Spænd tankdækslet og låget på benzindunken korrekt og ved start af motoren efter 
påfyldning, bør du sikre dig at starten foregår mindst 3 m. fra stedet, hvor 
motorenheden blev fyldt op. 

● Opbevar aldrig motorenheden med benzin påfyldt indendørs, hvor benzindampe kan 
komme i nærheden af åben ild, gnister og høje temperaturer. 

● Lad motoren køle ned inden motorenheden stilles til opbevaring indendørs. 
● For at mindske brandfaren, bør motorenheden holdes ren, især områderne omkring 

motoren, lydpotten og benzintanken, skal holdes fri for græs, blade og smørefedt. 
 Efterlad aldrig sække med afklippet græs og lignende i og nær bygninger. 
● Hvis benzintanken skal tømmes, bør dette foregå udendørs når motoren er kold. 
 
Risiko for kulilteforgiftning 
 
Udstødningsgas indeholder giftig kulilte, en farveløs og lugtfri gas. Indånding kan for-
årsage tab af bevidstheden og senere død. 
● Hvis du kører med motoren på et sted, der er helt eller delvist lukket, kan luften du 

ånder ind indeholde en skadelig mængde udstødningsgas. For at undgå opbygning 
af en skadelig mængde gas, sørg for tilstrækkelig ventilation. 

● Udskift altid en defekt lydpotte. 
● Undlad at anvende motoren på steder, hvor en farlig mængde udstødningsgas kan 

risikere at bygges op. 
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2 SIKKERHEDSMÆRKNING 

 
Din motorenhed skal anvendes med forsigtighed. Derfor er der påsat nogle sikkerhedsmærkater 
på maskinen, for med ikoner at minde dig om, de vigtigste forholdsregler, som bør iagttages 
under drift. Ikonernes mening er forklaret på side 6. 
 
Disse sikkerhedsmærkater bør betragtes, som en del af motorenheden. Skulle en mærkat falde 
af eller blive ulæselig, bør du kontakte din autoriserede Honda forhandler for udskiftning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læs betjeningsvejledningen Risiko ved arbejde 
med benzin  

Advarsel mod  
giftig udstødningsgas 
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2 SIKKERHEDSMÆRKNING 

 
CE mærkat og støjmærkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMC425E UMC435E 

Model og type 

Producentens 
navn og adresse 

Salgsagenturets 
navn og adresse 

Stelnummer 

Produktionsår 
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3 DE VIGTIGSTE DELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Følgende redskaber må anvendes sammen med motorenheden. 
 
● Buskrydder 
● Græstrimmer 
● Beskæresav 
● Løvblæser 
● Hækkeklipper 
● Kantskærer 
● Kultivator 
 
 
 
 

Gasregulering 

Ophæng 

Sidehåndtag 

Låseknap for 
gasregulering 

Stopkontakt 

Håndtag 

Rigrør 

Tilkoblingslås 

Bespænding 
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3 DE VIGTIGSTE DELE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noter stelnumret og motornumret (se side 14 og 16) nedenfor. Du skal bruge for disse numre, 
når der skal bestilles reservedele og ved eventuel garantireparation. 
 
 
 
 
Stelnummer: __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
 
 
Motornummer: __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 
 

Stelnummer 

UMC425E UMC435E 

Tankdæksel 

Benzinslange 
(sort slange) 

Returslange 
(gennemsigtig slange) 

Choker  

Benzinpumpe 

Luftfilter 

Blæserhus 

Tændrør Tændrørshætte 
(under blæserhus) 

Lydpotte 

Oliepind/prop 

Starthåndtag 

Motornummer 
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4 BETJENINGSGREB 

 
1. Tændingskontakt 
 

Stopkontakten tænder og slukker for motorens tændingssystem. 
Stopkontakten skal være i kørestillingen for, at motoren kan startes. 
Hvis stopkontakten skubbes frem på stop, stopper motoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Benzinpumpe 
 

Når du trykker på benzinpumpen, fyldes karburatoren med benzin fra benzintanken. Dette 
er nødvendigt for at starte motoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopkontakt 
Stop 

Stop Kørestilling 

Kørestilling 

Benzinpumpe 
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4 BETJENINGSGREB 

 
3. Choker 
 

Chokeren åbner og lukker chokerspjældet i karburatoren. 
En lukket choker anvendes til at opnå en federe benzinblanding under start af en kold 
motor. 
Den åbne choker giver korrekt benzinblanding til almindelig drift efter motoren er startet og 
til start af en varm motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Starthåndtag 
 

Når du trækker i starthåndtaget vil motoren dreje rundt for start. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lukket 

Lukket 

Åben 

Åben 

Choker 

Starthåndtag 
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4 BETJENINGSGREB 

 
5. Gasregulering 
 

Gasreguleringen kontrollerer motorens omdrejninger. 
Tryk og slip på gasreguleringen, som vist nedenfor, vil få motoren til at øge og sænke 
motoromdrejningerne. 

 

OBS: 
● Låseknappen for gasregule-

ringen skal trykkes ind inden 
gasreguleringen kan aktiveres. 

 
Ved at trykke gradvist på gasregule-
ringen, vil motorens omdrejninger 
øges. 
Ved yderligere tryk på gasregule-
ringen vil motoren accelerere til 
maks. omdrejninger. 
 
Ved at slippe gasreguleringen, vil 
motorens omdrejninger mindskes. 

 
Låseknap for gasregulering 
Låseknappen for gasreguleringen 
bestemmer om gasreguleringen kan 
aktiveres. Gasreguleringen kan ikke 
anvendes medmindre låseknappen 
er trykket ind først. 

 
  

Gasregulering 

Låseknap for  
gasregulering 

Tomgang 

Fuldgas 
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4 BETJENINGSGREB 

 
6. Kobling 
 

Koblingen er for montering af godkendte Honda redskaber til motorenheden. 
Se side 29 – 30 for korrekt tilkobling og frakobling af redskaber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kvikudløser 
 

Kvikudløseren for bæreselen er monteret for at kunne hægte motorenheden af dig i 
ulykkestilfælde. 
Træk op i tappen på kvikudløseren og motorenheden er hægte af bæreselen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bæresele 

Kobling 

Kvikudløser 

Tap på hurtig udløser 
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5 FORBEREDELSE INDEN START 

 
For at opnå en sikker og effektiv drift, bør du altid udføre en kontrol inden start af motor-
enheden: 
 
ADVARSEL: 
● Udfør kontrollen på en plan, vandret flade med motoren stoppet og stopkontakten 

på stop. 
 
1. Kontroller motorolie 
 
BEMÆRK: 
● Kørsel med for lidt motorolie på motoren vil forårsage alvorlige skader på motoren. 
 
1. Placer motorenheden på en plan, vandret flade og skru oliepind/proppen op. 
2. Kontroller olieniveauet. Hvis der mangler olie, påfyldes op til kanten af påfyldningshullet 

med den anbefalede motorolie. 
3. Monter oliepind/proppen. 
 
Olieindhold: 
UMC425E: 0,08 l. 
UMC435E: 0,10 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anvend Honda 4-takt motorolie eller en anden tilsvarende 
førsteklasses motorolie, der opfylder til kravene for API 
klassifikationen SE eller højere. Kontroller altid API klassi-
fikationen på mærkaten på dunken til motorolien og forvis 
dig om at bogstaverne SE eller højere er nævnt. 
 
SAE 10W – 30 anbefales til generel brug ved alle tempe-
raturer. Andre viskositeter er vist i skemaet nedenfor og 
kan anvendes når temperaturen i dit område er indenfor 
den viste grænse. 
 
BEMÆRK: 
● Brug af en ikke selvrensende motorolie eller en 2-takt motorolie vil forkorte motorens 

levetid. 
 

Øverste niveau Oliepind/prop 

Oliepåfyldningshul Øverste niveau 

Temperatur 
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5 FORBEREDELSE INDEN START 

 
2. Kontroller benzinstand 
 
Anvend kun frisk, ren blyfri benzin med et oktantal på 92 eller højere. 
Brug aldrig gammel, uren eller olieblandet benzin. 
Undgå at snavs, støv og vand kommer ned i benzintanken. 
 
ADVARSEL: 
● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. 
● Påfyld kun benzin på steder med god ventilation og altid med motoren stoppet. 

Rygning og brug af åben ild skal undgås på stedet, hvor motorenheden bliver fyldt 
op og hvor benzinen opbevares. 

● Undgå overfyldning af benzintanken (der bør ikke være benzin i påfyldnings-
studsen). Kontroller, at tankdækslet er skruet korrekt fast efter påfyldningen. 

● Pas på ikke at spilde benzin. Benzindampe og spildt benzin kan antændes. Hvis der 
spildes benzin, skal området være helt tørt, inden motorenheden startes. 

● Undgå hyppig eller længere tids kontakt benzin/hud og indånding af dampe. 
Opbevar benzinen utilgængeligt for børn. 

 
BEMÆRK: 
● Anvendelsen af benzinerstatninger kan ikke anbefales; de kan muligvis være skadelige 

mod benzinsystemets dele. 
 
1. Kontroller benzinstanden ved at se ind i den gennemsigtige benzintank, mens tankdækslet 

vender opad. 
2. Hvis benzinstanden er lav, påfyldes frisk benzin op til det anbefalede niveau.  

Skru tankdækslet langsomt af, for at slippe luften ud af benzintanken. Benzinen fra 
benzintanken kan sprøjte ud, hvis tankdækslet skrues af for hurtigt. 

 
Tankindhold:  
UMC425E: 0,58 l. 
UMC435E: 0,63 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benzintank 

Øverste niveau 

Tankdæksel 
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OBS:  
● Benzin kan nedbrydes meget hurtigt, afhængig af faktorer, som lys, temperatur og 

opbevaringstid. 
I værste fald kan benzin nedbrydes på 30 dage. 
Anvendelse af gammel benzin kan forårsage alvorlige skader på motoren (tilstoppet 
karburator, hængende ventiler). 
Sådanne skader på grund af dårlig benzin er ikke dækket af garantien. 

 
For at undgå skader på grund af nedbrudt benzin, følg disse anbefalinger: 
● Anvend kun anbefalet benzin (se side 22). 
● Anvend kun frisk benzin. 
● For at undgå nedbrydningen, opbevar kun benzin i en godkendt beholder. 
● Hvis der forudses en lang opbevaring (mere end 30 dage), bør benzintanken og karbura-

toren tømmes (se side 53 og 54). 
 
Benzin indeholdende alkohol 
 
Hvis du beslutter at anvende benzin, der indeholder alkohol (gasohol), skal kontrollere at oktan-
tallet for alkoholen er mindst lige så højt som det anbefalede for benzinen, som foreskrevet af 
Honda. Der findes to typer benzin med alkohol, ætylalkohol og metanol. Anvend aldrig benzin, 
der indeholder mere end 10 % ætylalkohol. Anvend aldrig en benzin med alkohol, der ikke 
samtidigt indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstoffer. Anvend aldrig benzin, der 
indeholder mere end 5 % metanol, selvom det indeholder korrosionsdæmpende tilsætningsstof. 
 
OBS: 
● Beskadigelser i benzinsystemet eller problemer med motorens trækkraft, der skyldes brug 

af benzin med alkohol, er ikke dækket af garantien. Honda kan ikke anbefale anvendelse 
af benzin indeholdende alkohol, da virkningen af dette ikke er fuldt ud belyst endnu. 

● Inden køb af benzin fra en tankstation, du ikke er kendt med, bør du forsøge at finde ud af, 
om benzinen indeholder alkohol og hvis den indeholder alkohol, da hvilken art og 
mængde. Hvis du under drift med benzin indeholdende alkohol eller benzin, der muligvis 
indeholder alkohol, bemærker nogen uregelmæssigheder, skift straks til benzin der ikke 
indeholder alkohol. 
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3. Kontroller luftfilter 
 
BEMÆRK: 
● Lad aldrig motorenheden køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på 

motoren. 
 
1. Luk chokeren (skub den opad). 
2. Tryk låsetappene på toppen af luftfilterdækslet sammen og hægt dækslet af de to nederste 

tappe. 
3. Kontroller, at luftfiltret er rent og i god stand. 

Hvis luftfiltret er snavset, bør det rengøres (se side 43 – 44). 
4. Monter luftfiltret igen. 
5. Monter luftfilterdækslet ved at hægte dækslet fast i tappene forneden og derefter skubbe 

dækslet ind foroven, så det låses fast af låsetappene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftfilter 

Låsetappe 

Luftfilterdæksel 
Nederste tappe Choker 
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4. Kontroller frigang i gaskabel 
 
1. Luk chokeren (skub den opad). 
2. Tag luftfilterdækslet af, ved at trykke låse-

tappene sammen og hægt dækslet af de to 
tappe forneden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Træk let i gaskablet, for at kontrollere frigangen ved enden af det indvendige gaskabel. 

Der bør være 0,5 mm. ~ 2,5 mm. ved gasspjældet. (Pas på ikke at beskadige gaskablet.) 
Justér frigangen til det anbefalede (se side 47 – 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aktiver gasreguleringen nogle gange for at kontrollere, om frigangen er korrekt (f.eks. om 

gasspjældet bevæger sig, når gasreguleringen bruges.) 
● Kontroller at gasreguleringen virker blødt og automatisk springer tilbage til tomgang, 

når den slippes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis der er noget der føles unormalt, bør gasreguleringen kontrolleres af din autoriserede 
Honda forhandler. 

Gaskabel 

Gasspjæld 

Enden af  
gaskablet 

Frigang: 
0,5 ~2,5 mm. 

Træk  
lidt ud 

Nederste tappe Choker 

Luftfilterdæksel 

Låsetappe 

Gasregulering 
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5. Justering af bæreselen 
 
ADVARSEL: 
● Vær sikker på at bæreselen er taget korrekt på inden anvendelse af motorenheden. 

Modsat kan der opstå personskader på grund af manglende stabilitet. 
 
1. Tag bæreselen på, så hoftepladen er på din højre side af kroppen. 

● Kontroller at bæreselen ikke er snoet. 
● Hvis bæreselen er til begge skuldre (UMC435E), kontroller at spændet foran låses 

korrekt med et klik. 
For at åbne spændet på bæreselen, trækkes til begge sider i bæreselen, mens låsen 
på spændet trykkes ind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Justér længden på bæreselen, som vist nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bæresele til 
begge skuldre 
(UMC435E) 

Bæresele til 
én skulder 
(UMC425E) 

Hofteplade Hofteplade 

Spænde på bæresele 

For at gøre selen kortere For at gøre selen længere 
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3. Træk enden af selen mod dig og fastgør den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Træk i enden af bæreselen 
og fastgør den. 
(Der er også spænde på 
ryggen) 

Træk i enden af bæreselen 
og fastgør den. 

UMC435E UMC425E 
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6. Kontrol af kvikudløser på bæreselen 
 
1. Tag bæreselen på. 
2. Kontroller krogen åbnes i samme øjeblik der trækkes op i tappen på kvikudløseren, mens 

hoftepladen holdes fast med venstre hånd. 
3. Sæt låsetungen ind i revnen til kvikudløseren for at motorenheden kan hægtes i 

bæreselen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis låsen ikke udløses, bør bæreselen kontrolleres af din autoriserede Honda forhandler. 
 
  

Hofteplade Krog 

Tap på  
kvikudløser 

Kvikudløser  
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7. Til- og frakobling af redskaber 
 
Kontroller bespændingen: 
1. Kontroller at tilkoblingslåsen kan bevæges uden besvær. 
2. Kontroller at bespændingen kan spændes og løsnes problemfrit og om der er nogen form 

for beskadigelser. 
3. Kontroller at der ikke er urenheder i rillen og indvendig bespændingen. 
 
Tilkobling: 
 
ADVARSEL: 
● Motoren må ikke startes før redskabet er korrekt fastgjort til motorenheden. Modsat 

kan det medføre personskader, f.eks. hvis en finger rammer åbningen i rigrøret. 
 
1. Drej tilkoblingslåsen over i låst position og løsn bespændingen. 
2. Ret mærket ”    ” på redskabet ind så det er ud for markeringen på rigrøret. Eller ret noten 

på undersiden af redskabet ind så den er ud for rillen i rigrøret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markering 

Tilkoblingslås 

 
Låst 

 
Løsne 

 

Redskab 

Rigrør 

Rille 

Bespænding 

Not 

Holder for 
redskaber 
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3. Skub redskabet ind i rigrøret indtil tilkoblingslåsen klikker på plads. Kontroller at ”    ” 

mærket på redskabet lige er fri af rigrøret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Træk i redskabet og rigrøret i pilenes retning for at kontrollere at redskabet er korrekt 

tilkoblet. 
5. Spænd bespændingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEMÆRK: 
● Når du placerer motorenheden med rekylstarteren ned ad, pas på ikke at beskadige 

rekylstarteren. Rekylstarteren og motoren kan beskadiges ved stød. 
 
 
 

Bespænding 

 
Spænde 

 

Redskab 

Rigrør på 
motorenhed 

Rigrør på 
split-shaft 
buskrydder 

Redskab 

Tilkoblingslås 
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Frakobling 
 
ADVARSEL: 
● Kontroller at stopkontakten er på stop. Kontroller at motorenheden og redskabet er 

helt stoppet inden redskabet frakobles. Hvis redskabet stadig arbejder, kan der ske 
personskader og skader på motorenheden. 

 
1. Skru bespændingen løs. 
2. Træk op i tilkoblingslåsen og drej den til åben position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hold fast i rigrøret på motorenheden og træk redskabet ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Drej tilkoblingslåsen tilbage i låst position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Låst 

Tilkoblingslås 

Tilkoblingslås 

 
Åben 

 
Løsne 

Bespænding 

Redskab 

Rigrør 

Motorenhed 
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8. Kontrol af bolte og møtrikker 
 
1. Kontroller at alle bolte og møtrikker er spændt. Efterspænd dem om nødvendigt. 
2. Kontroller at boltene og skruerne i håndtaget er korrekt spændt og efterspænd dem om 

nødvendigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndtag 

Gasregulering 

Skruer i håndtag (4) 
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ADVARSEL: 
● Udstødningsgas indeholder giftig kulilte. Lad aldrig motoren køre i lukkede rum. 

Kontroller at der er tilstrækkelig ventilation. 
● Start motoren på et sted, hvor der ikke er andre personer, kæledyr og bygninger i 

nærheden. Kontroller at der ikke er nogen hindringer på området, hvor der skal 
arbejdes. 

 
1. Træk stopkontakten tilbage i kørestillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stopkontakt 

Kørestilling 

Kørestilling 
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2. For at starte en kold motor, luk chokeren. 
 
 For at starte en varm motor, lad chokeren være åben. 
 
OBS: 
● Anvend aldrig chokeren, når motoren er varm og lufttemperaturen er høj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tryk nogle gange på benzinpumpen, indtil du kan se benzinen løber gennem returslangen 

(den gennemsigtig slange). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benzinpumpe Returslange 
(gennemsigtig) 

Choker 

Lukket 

Åben 

Lukket 

Åben 
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4. Træk i starthåndtaget indtil du mærker modstand, mens du holder fast i rigrøret og træk 

derefter hurtigt til. Lad starthåndtaget glide langsomt retur i rekylstarteren. 
 
BEMÆRK: 
● Lad aldrig starthåndtaget fare tilbage mod motoren. 
 Før starthåndtaget langsomt tilbage med hånden, for at undgå skader på rekylstarteren. 
● Rekylstarteren vil blive beskadiget, hvis der trækkes i starthåndtaget, mens motoren er i 

gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hvis chokeren har været anvendt til start af motoren (lukket), åbnes den gradvist efter-

hånden som motoren varmer op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choker 

Åben 

Åben 

Starthåndtag  

Rigrør 

Trækretning 
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Modifikation af karburatoren for anvendelse i stor højde 
 
Ved anvendelse af motorenheden i store højder vil benzin/luftblandingen blive for fed. Ydelsen 
fra motoren vil mindskes og benzinforbruget vil øges. En meget fed benzinblanding vil sode 
tændrøret og gøre start af motoren vanskelig. Anvendelse af motorenheden i større højde end 
den er indstillet til vil også øge forureningen fra motoren. 
 
Anvendelse i store højder kan forbedres ved ændringer i karburatoren. Hvis du altid skal 
anvende motorenheden i højder over 1.500 m. over havets overflade, bør din autoriserede 
Honda forhandler udføre denne modifikation. Motoren vil under drift i stor højde med korrekt 
modifikation af karburatoren, overholde alle forureningskrav gennem dens levetid. 
 
Selv med korrekt karburatorindstilling vil motorens ydelse mindskes med ca. 3,5 % for hver  
300 m. højden øges. Ydelsen vil dog være større end uden eventuel modifikation. 
 
BEMÆRK: 
● Når karburatoren er modificeret til drift i stor højde, vil benzin/luftblandingen bliver for 

mager ved drift i lavere højde. Drift med generatoren i højder under 1.500 m. vil resultere i 
mindsket ydelse, overophedning og muligvis alvorlige skader på motoren, grundet en for 
mager benzin/luftblanding. Til drift i lavere højder, bør din autoriserede Honda forhandler 
justere karburatoren tilbage til fabriksindstillingen. 
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Læs og forstå sikkerhedsreglerne på siderne 6 til 12 inden anvendelse af motorenheden. 
Hvis du bemærker nogen unormale lyde, lugte, vibrationer eller andre usædvanlige signaler, 
skal motoren stoppes omgående og du bør kontakte din autoriserede Honda forhandler. 
 
Med motoren kørende i tomgang hægtes motorenheden fast i bæreselen, mens den holdes i en 
korrekt position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hold motorenheden fast med begge hænder, med fingrene lukket om håndtagene, som vist. 
Dette vil sikre at motorenheden er under fuld kontrol hele tiden. 
 
Hvordan de enkelte redskaber anvendes, læs og forstå betjeningsvejledningen, der følger med 
redskabet. 
 
I nødtilfælde træk i tappen til kvikudløseren for at frigøre motorenheden fra bæreselen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tap på kvikudløser 

Krog på bæresele 
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1. Slip gasreguleringen. 
2. Skub stopkontakten frem på stop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gasregulering 

Stopkontakt 

Stop 

Stop 
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ADVARSEL: 
● Inden udførelse af nogen form for vedligeholdelse, skal motorenheden placeres på 

en plan, vandret flade med motoren stoppet og med tændrørshætten taget af for at 
sikre, at motoren ikke kan startes ved et uheld. 

● Motorenheden bør have service hos din autoriserede Honda forhandler, medmindre 
du har det nødvendige værktøj og den nødvendige mekaniske viden. 

 
BEMÆRK: 
● Anvend kun originale Honda reservedele til vedligeholdelse og service. Uoriginale reserve-

dele af en anden kvalitet kan muligvis beskadige motorenheden. 
 
Periodisk kontrol og justering af Honda UMC425E - UMC435E er vigtig for at sikre maksimal 
ydelse og driftssikkerhed. Regelmæssig vedligeholdelse vil også forlænge motorenhedens 
levetid. De krævede serviceintervaller og arten af vedligeholdelsen er beskrevet i skemaet på 
den følgende side. 
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Serviceskema 
 

 Hyppighed (1) 
Regelmæssig vedligeholdelse 
udføres ved hver angiven 
måned eller driftstime afhængig 
af, hvad der kommer først. 

 

Daglig 

Første 
mdr. 
eller  
10 

timer 

3. 
mdr. 
eller 
hver 
25 

timer 

6.  
mdr. 
eller 
hver 
50 

timer 

Hvert 
år 

eller 
hver 
100 
timer 

Hvert 
andet 

år 
eller 
300 
timer 

Se 
side 

Punkt   

Motorolie 
Kontrol       21 

Skift       42 

Luftfilter 
Kontrol       24 

Rengør    (3)    43 

Tændrør 

Rengør/ 
justér 

    
 

 

45 

Skift       

Gaskabel Kontrol       25, 47 

Låseknap gasregulering Kontrol       25 

Kølefinner Kontrol       49 

Bæresele og kvikudløser Kontrol       28 

Tilkoblingslås Kontrol       29 

Bespænding Kontrol       29 

Omkring bespænding Kontrol       29 

Bolte og møtrikker Kontrol 
      32 

(Efterspænd om nødvendigt) 

Benzintank Rengør       50 

Benzinfilter Kontrol       50 

Koblingsbakker Kontrol (4)     (2)   — 

Tomgang 
Kontrol/ 
justér  

     (2)  
— 

Ventilspillerum 
Kontrol/ 
justér 

     (2)  
— 

Taktrem Kontrol Efter hver 300 timer (2) (4) — 

Forbrændingskammer Rengør Efter hver 300 timer (2) — 

Benzinslanger Kontrol Hvert 2. år (Udskift om nødvendig) (2) — 

Olieslange Kontrol Hvert 2. år (Udskift om nødvendig) (2) — 

 
OBS: 

(1) Ved professionel anvendelse anvend timer i drift for korrekt service intervaller. 
(2) Disse punkter bør udføres af din autoriserede Honda forhandler, medmindre du har 

det rigtige værktøj og mekanisk kunnen. Se Honda's værkstedshåndbog. 
(3) Renses oftere under støvede forhold. 
(4) Kontroller taktremmen for revner og slitage og udskift ved eventuelle fejl. 
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Værktøj 
 
Værktøjet, som leveres med motorenheden, kan anvendes til udførelse af nogle forskellige 
servicepunkter, simple justeringer og reparationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tændrørsnøgle 

4 mm. Unbrakonøgle 
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1. Motorolieskift 
 
BEMÆRK: 
● Hvis motoren lige har kørt, vil motoren, lydpotten og motorolien være meget varme og 

forbliver varme en tid efter motoren er stoppet. Beskyt dig mod forbrændinger, vent indtil 
motoren er kølet ned før skift af motorolien. 

 

OBS: 
● Olieaftapning foretages bedst, mens motoren stadig er lidt varm, for at sikre hurtig og 

fuldstændig tømning. 

 
1. Kontroller at tankdækslet er korrekt monteret. 
2. Skru oliepind/proppen af og aftap olien i en passende beholder ved at vippe motoren, så 

oliepåfyldningshullet vender nedad. 
3. Fyld op med den anbefalede motorolie og kontroller olieniveauet (se side 21). 
4. Monter oliepind/proppen. 
 
Olieindhold: 
UMC425E: 0,08 l. 
UMC435E: 0,10 l. 
 
Vask dine hænder med vand og sæbe efter at have arbejdet med brugt motorolie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: 
● Skil dig af med den brugte motorolie på en miljømæssig, forsvarlig måde. Du kan eventuelt 

hælde motorolien tilbage i en beholder, der kan lukkes og aflevere den hos din lokale 
benzinforhandler. Undlad at smide beholderen væk sammen med dit almindelige affald 
eller at hælde olien ud på jorden. 

Øverste niveau 

Tankdæksel 

Oliepåfyldningshul 

Oliepind/prop 

Øverste niveau 

Oliepåfyldningshul 
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2. Vedligeholdelse af luftfilter 
 
Et snavset luftfilter vil hindre luftstrømmen til karburatoren. For at modvirke karburatorfejl, rens 
luftfiltret jævnligt. Rens luftfiltret oftere, når motorenheden bruges i meget støvede områder. 
 
ADVARSEL: 
● Brug aldrig benzin eller anden brandfarlig væske til at rengøre luftfiltret med. Det 

kan forårsage brand og eksplosion. 
 
BEMÆRK: 
● Lad aldrig motoren køre uden luftfilter. Det vil forårsage kraftig slitage på motoren. 
 
1. Luk chokeren. 
2. Tag luftfilterdækslet af ved at trykke på låsetappene på toppen af luftfilterdækslet sammen 

og hægt dækslet af de to nederste tappe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Luftfilterdæksel 
Nederste tappe Choker 

Luftfilter 

Låsetappe  
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3. Rengør luftfiltret i varmt sæbevand og skyl det grundigt eller rengør det i en ikke 

brandfarlig rensevæske. Lad filtret tørre godt. Dyp luftfiltret i ren motorolie og pres 
overskydende olie ud. 
Motoren vil ryge under start, hvis der er for meget olie i luftfiltret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Monter luftfiltret igen. 
5. Monter luftfilterdækslet igen ved at hægte det fast i de nederste tappe og fastgøre dækslet 

med låsetappene foroven. 
 
 

  

Rengør Klem og tør Dyb i olie Klem 

Vrid ikke Vrid ikke 
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3. Vedligeholdelse af tændrør 
 
Anbefalet tændrør: CRM5H (NGK) 
 
For at sikre korrekt motordrift, skal elektrodeafstanden på tændrøret være korrekt og tændrøret 
fri for koksaflejringer. 
 
ADVARSEL: 
● Hvis motoren lige har kørt, vil lydpotten være meget varm, pas på ikke at berøre 

lydpotten. 
 
BEMÆRK: 
● Anvend aldrig tændrør med forkert glødetal. 
 
1. Skru den 5 mm. unbrakobolt i blæserhuset løs med en unbrakonøgle og tag blæserhuset 

af. 
2. Tag tændrørshætten af og anvend en korrekt størrelse tændrørsnøgle til at skrue tænd-

røret ud med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Undersøg tændrøret. Smid det væk, hvis porcelænet er krakeleret eller revnet. Hvis tænd-

røret kan bruges igen, renses det med en stålbørste. 
 

5 mm. Unbrakobolt 

Blæserhus Tændrør 

Tændrørsnøgle 
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4. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger. 

Justér afstanden ved at bøje sideelektroden. 
Elektrodeafstanden bør være 0,6 ~ 0,7 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kontroller om pakningen på tændrøret er i orden, skru tændrøret i med hånden, for at 

undgå at skrue det skævt i gevindet. 
6. Efter tændrøret er skruet i med hånden spændes det med tændrørsnøglen for at tætne 

pakningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS: 
● Efter et nyt tændrør er monteret med hånden, spændes det ca. ½ omgang yderligere for at 

tætne pakningen. Hvis et tidligere anvendt tændrør bruges igen, spændes det ca. ⅛ ~ ¼ 
omgang for at tætne pakningen. 

 
BEMÆRK: 
● Tændrøret skal spændes korrekt, et tændrør, der ikke er spændt tilstrækkeligt, kan blive 

meget varmt og kan beskadige motoren. 
 
7. Monter tændrørshætten. 
8. Monter blæserhuset og spænd den 5 mm. unbrakobolt fast med unbrakonøglen. 
 

Sideelektrode 

Pakning  

0,6 ~ 0,7 mm. 

Isolator 
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4. Kontrol og justering af gaskabel 
 
Justér gaskablet, så det har korrekt frigang.  
 
Justering: 
1. Luk chokeren. 
2. Tag luftfilterdækslet af ved at trykke de to 

låsetappe sammen og hægte dækslet af 
de to nederste låsetappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Træk let i gaskablet og mål frigangen 

ved enden af kablet og drej juster-
møtrikken til den korrekte frigang  
0,5 ~ 2,5 mm.  
(Pas på ikke at beskadige gaskablet.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justermøtrik 

Låsemøtrik 

Gaskabel 

Gasspjæld 

Ende af 
gaskabel Frigang: 

0,5 ~ 2,5 mm. 

Choker Nederste tappe 

Luftfilterdæksel  

låsetappe 

Træk 
lidt ud 
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4. Spænd låsemøtrikken på gaskablet fast. 
5. Brug gasreguleringen nogle gange for at kontrollere, om der er frigang (f.eks. om 

gasspjældet bevæger sig, når gasreguleringen bruges.) 
 
Efter justeringen, kontroller at gasreguleringen virker korrekt. 
Kontakt om nødvendigt din autoriserede Honda forhandler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Monter atter luftfilterdækslet ved at hægte de nederste tappe fast og låse med de øverste 

tappe. 
 
BEMÆRK: 
● Efter luftfilterdækslet har været taget af, bør du kontrollere, at det er monteret korrekt. 
 Hvis luftfilterdækslet ikke monteres korrekt, kan det under drift, på grund af vibrationerne, 

falde af og der kan derved opstå fejl på motoren. 
● Drift med motoren uden luftfilterdækslet monteret eller monteret forkert vil tillade snavs at 

komme ind i karburatoren, hvilket vil forårsage fejl på motoren. 
 

Gasregulering 
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5. Kontrol af kølefinner 
 
Kontroller kølefinnerne gennem blæserhuset. Hvis der tørt græs, blade og mudder samlet på 
finnerne, bør du kontakte din autoriserede Honda forhandler for rengøring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kølefinner 
(Under blæserhus) 
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6. Vedligeholdelse af benzinfilter/rengøring af benzintank 
 
Bemærk at et stoppet benzinfilter kan være årsag til dårlig motorydelse. 
 
Vand, støv, snavs og andre urenheder i benzintanken kan være årsag til, at motoren har dårlig 
ydelse. 
 
ADVARSEL: 
● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Du kan blive 

alvorligt forbrændt og svært skadet, hvis du ikke er agtpågivende under arbejdet 
med benzin. Iagttag følgende regler, når benzinfiltret og benzintanken skal ren-
gøres: 

 
● Stop motoren. 
● Kontroller kun på et sted med god ventilation. 
● Undgå stærk varme, gnister og åben ild. Undlad rygning. 
● Undgå at spilde benzin. Hvis du spilder benzin, skal det omgående tørres op og 

kluden du anvendte skal bortskaffes på en miljømæssig korrekt måde. 
 
1. Forvis dig om, at oliepind/proppen er korrekt spændt. 
2. Tag tankdækslet af og tøm benzinen fra tanken ned i en passende beholder ved at tippe 

motoren over mod påfyldningsstudsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Træk forsigtigt benzinfiltret op af benzintanken med et stykke ståltråd. 
4. Kontroller om benzinfiltret er blokeret. Hvis benzinfiltret er beskidt, rengøres det forsigtigt 

med en ikke brandfarlig rensevæske. Hvis benzinfiltret er meget beskidt udskiftes det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Benzinfilter 

Oliepind/prop 

Påfyldningsstuds 

Tankdæksel 
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5. Fjern vand og snavs fra benzintanken ved at rengøre den indvendigt med en ikke brand-

farlig rensevæske. 
6. Kom benzinfiltret tilbage i benzintanken og monter tankdækslet og spænd det korrekt. 
 
7. Kontrol af benzinslanger 
 
Kontroller benzinslangerne for revner og alle former for slid og kontroller at der ikke er nogen 
utætheder på slangerne. Hvis du finder nogle uregelmæssigheder ved benzinslangerne, bør du 
kontakte din autoriserede Honda forhandler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benzinslanger 
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BEMÆRK: 
● Undgå forbrændinger og brandrisici, lad motoren køle af inden transport af motorenheden. 
 
Skub altid stopkontakten frem på stop. Kontroller at tankdækslet er korrekt monteret. 
 
Transport af motorenheden i hånden: 
Hægt motorenheden fast i bæreselen eller hold i rigrøret for at opretholde en korrekt balance, 
mens den transporteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transport af motorenheden i en bil: 
Fastgør motorenheden i vandret stilling og kontroller at den ikke kan flytte sig og falde ned. 
 
  

Rigrør 

Bæresele 
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Korrekt opbevaring er vigtig for at holde din motorenhed fri for problemer og i god stand. 
Følgende trin vil hjælpe til at beskytte mod rust og korrosion på din motorenhed. 
 
BEMÆRK: 
● Hvis motorenheden lige har kørt, vil motoren være meget varm; lad den køle af inden du 

fortsætter. 
● Placer motorenheden på en plan, vandret flade og tag tændrørshætten af for at sikre, at 

motoren ikke starter ved et uheld. 
 
1. Rengør alle udvendige overflader, reparer alle skader i malingen og dæk andre områder 

med et tyndt lag olie. 
2. Aftap benzinen. 
 
ADVARSEL: 
● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold. Undlad 

rygning, gnister og brug af åben ild på stedet. 
 
a. Kontroller at olieproppen er korrekt monteret. 
b. Tag tankdækslet af og tøm benzinen fra tanken ned i en passende beholder ved at tippe 

motoren over mod påfyldningsstudsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliepind/prop 

Påfyldningsstuds 

Tankdæksel 
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c. Tryk på benzinpumpen adskillige gange indtil al benzinen i returslangen er løbet tilbage i 

tanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Tip motoren over mod påfyldningsstudsen igen og aftap resten af benzinen ned i 

beholderen. 
e. Spænd tankdækslet fast efter aftapningen er færdig. 
 
OBS: 
● Nedbrudt benzin kan forårsage uventede skader på din motor. 
● Benzin bør opbevares i en ren godkendt beholder, som kun anvendes til benzin. 
● Benzin bør opbevares på et køligt sted med god ventilation. 
 
3. Skift motorolien (se side 42). 
4. Rengør luftfiltret (se side 43). 
5. Tag blæserhuset af og skru tændrøret ud og kom det, der svarer til en skefuld motorolie, 

ned i cylinderen. 
6. Drej motoren adskillige gange rundt for at fordele olien, monter derefter tændrøret. Træk 

langsomt i starthåndtaget, indtil du mærker modstand. 
7. Dæk motorenheden til og opbevar den et tørt støvfrit sted. 
 

Tankdæksel 

Benzinpumpe 

Returslange 
(Gennemsigtig) 
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Når motoren ikke kan starte: 
 
1. Er stopkontakten i kørestilling? 
2. Er der benzin i benzintanken? (se side 22). 
 
ADVARSEL: 
● Benzin er meget brandfarlig og kan eksplodere under særlige forhold.  

Undlad rygning, gnister og brug af åben ild på stedet. 
 
3. Kommer der benzin til karburatoren? 
 For at kontrollere pumpes flere gange på benzinpumpen. 
4. Er der gnist på tændrøret? 

Rengør, justér og tør tændrøret. Udskift om nødvendigt (se side 45). 
5. Hvis motoren stadig ikke kan starte, bør motorenheden bringes til din autoriserede Honda 

forhandler. 
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Model: UMC425E 

Power produkt kode HACT 

 
Stel: 

Håndtags type Enkelt håndtag 

Koblingstype Centrifugalkobling 

Længde 1.135 mm. 

Bredde 315 mm. 

Højde 245 mm. 

Vægt 5,1 kg. 

 
Motor: 

Motor GX25T 

Modelkode GCALT 

Motor type 4-takt, overliggende knastaksel, 1 – cylinder 

Slagvolumen 25,0 cm³ 

Boring x slaglængde 35,0 x 26,0 mm. 

Netto ydelse 
(i overensstemmelse med SAE J1349 ) 1,0 hk (0,72 kW.) v/7.000 omdr./min. 

Netto drejningsmoment 
(i overensstemmelse med SAE J1349 ) 1,0 Nm. v/5.000 omdr. /min. 

Tomgang 3.100 omdr. ± 200 omdr. /min. 

Maksimale omdr. Min. 10.000 omdr. /min. 

Kølesystem Luftkølet 

Tændingssystem Elektronisk tænding 

Olie indhold 0,08 l. 

Tank indhold 0,58 l. 

Tændrør CMR5H (NGK) 

 
 Ydelserne i denne betjeningsvejledning er opgivet i netto ydelse, som er testet på en 

produktionsmotor og målt i henhold til SAE J1349 ved 7.000 omdr. (motorens netto 
ydelse) og ved 5.500 omdr. (motorens maks. netto drejningsmoment). Almindelig motor-
produktion kan variere fra dette. 
Aktuel ydelse for motoren monteret på den endelige motorenhed, vil variere afhængigt af 
flere faktorer, der i blandt motoromdrejninger i opbygningen, omgivelserne, 
vedligeholdelsen og andre variabler. 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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Model: UMC435E 

Power produkt kode HADT 

 
Stel: 

Håndtags type Enkelt håndtag 

Koblingstype Centrifugalkobling 

Længde 1.145 mm. 

Bredde 320 mm. 

Højde 255 mm. 

Vægt 6,0 kg 

 
Motor: 

Motor GX35T 

Modelkode GCAMT 

Motor type 4-takt, overliggende knastaksel, 1 – cylinder 

Slagvolumen 35,8 cm³ 

Boring x slaglængde 39,0 x 30,0 mm. 

Netto ydelse 
(i overensstemmelse med SAE J1349 ) 1,4 hk (1,0 kW.) v/7.000 omdr. /min. 

Netto drejningsmoment 
(i overensstemmelse med SAE J1349 ) 1,6 Nm. v/5.000 omdr. /min. 

Tomgang 3.100 omdr. ± 200 omdr. /min. 

Maksimale omdr. Min. 10.000 omdr. /min. 

Kølesystem Luftkølet 

Tændingssystem Elektronisk tænding 

Olie indhold 0,10 l. 

Tank indhold 0,63 l. 

Tændrør CMR5H (NGK) 

 
 Ydelserne i denne betjeningsvejledning er opgivet i netto ydelse, som er testet på en 

produktionsmotor og målt i henhold til SAE J1349 ved 7.000 omdr. (motorens netto 
ydelse) og ved 5.500 omdr. (motorens maks. netto drejningsmoment). Almindelig motor-
produktion kan variere fra dette. 
Aktuel ydelse for motoren monteret på den endelige motorenhed, vil variere afhængigt af 
flere faktorer, der i blandt motoromdrejninger i opbygningen, omgivelserne, 
vedligeholdelsen og andre variabler. 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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Lydtryksniveau og vibrationer: 

Model UMC425E 

Redskab Trimmerhoved Stålklinge 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2011 

92 dB (A) 97 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

102 dB (A) 111 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

112 dB (A) 112 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 4,7 m/s² 5,8 m/s² 

Bag 6,5 m/s² 5,8 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,4 m/s² 2,3 m/s² 

Bag 2,6 m/s² 2,3 m/s² 

 

Model UMC425E 

Redskab 
Beskæresav 

Løvblæser 
Kort model Lang model 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2006 

90 dB (A) 93 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

105 dB (A) 105 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

107 dB (A) 107 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 4,4 m/s² 4,1 m/s² 5,0 m/s² 

Bag 4,4 m/s² 6,5 m/s² 5,0 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,2 m/s² 2,0 m/s² 2,5 m/s² 

Bag 2,2 m/s² 2,6 m/s² 2,5 m/s² 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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Lydtryksniveau og vibrationer: 

Model UMC425E 

Redskab 
Hækkeklippe 

Forlænger 
Kort model Lang model 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2006 

90 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

101 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

106 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 5,9 m/s² 7,0 m/s² 3,5 m/s² 

Bag 4,4 m/s² 4,5 m/s² 6,2 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,4 m/s² 2,8 m/s² 1,7 m/s² 

Bag 2,2 m/s² 2,3 m/s² 2,5 m/s² 

 

Model UMC425E 

Redskab Kantskærer Kultivator 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2011 

91 dB (A) 89 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 2 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

102 dB (A) 102 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 2 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

106 dB (A) 106 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 4,8 m/s² 3,7 m/s² 

Bag 6,2 m/s² 5,7 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,4 m/s² 1,9 m/s² 

Bag 2,5 m/s² 2,3 m/s² 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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Lydtryksniveau og vibrationer: 

Model UMC435E 

Redskab Trimmerhoved Stålklinge 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2011 

92 dB (A) 97 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

105 dB (A) 110 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 1 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

112 dB (A) 112 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 4,9 m/s² 5,5 m/s² 

Bag 6,1 m/s² 6,8 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,5 m/s² 2,2 m/s² 

Bag 2,4 m/s² 2,7 m/s² 

 

Model UMC435E 

Redskab 
Beskæresav 

Løvblæser 
Kort model Lang model 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2006 

90 dB (A) 94 dB (A) 

Usikkerhed 2 dB (A) 2 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

105 dB (A) 105 dB (A) 

Usikkerhed 2 dB (A) 2 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

107 dB (A) 107 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 5,6 m/s² 3,0 m/s² 4,3 m/s² 

Bag 4,3 m/s² 5,7 m/s² 5,0 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,3 m/s² 1,5 m/s² 2,2 m/s² 

Bag 2,1 m/s² 2,3 m/s² 2,5 m/s² 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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Lydtryksniveau og vibrationer: 

Model UMC435E 

Redskab 
Hækkeklippe 

Forlænger 
Kort model Lang model 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2006 

92 dB (A) 

Usikkerhed 2 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

104 dB (A) 

Usikkerhed 2 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

106 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 6,9 m/s² 5,9 m/s² 3,7 m/s² 

Bag 4,2 m/s² 4,1 m/s² 5,8 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,8 m/s² 2,4 m/s² 1,8 m/s² 

Bag 2,1 m/s² 2,1 m/s² 2,3 m/s² 

 

Model UMC435E 

Redskab Kantskærer Kultivator 

Ækvivalent støjniveau ved brugers øre 
EN ISO-22 868: 2011 

91 dB (A) 91 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 2 dB (A) 

Målt lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

105 dB (A) 104 dB (A) 

Usikkerhed 1 dB (A) 2 dB (A) 

Garanteret lydtryksniveau 
(2000/14/EU, 2005/88/EU) 

106 dB (A) 106 dB (A) 

Vibrationsniveau hånd/arm 
(EN ISO-22 867: 2006) 

Front 6,0 m/s² 4,3 m/s² 

Bag 6,3 m/s² 6,5 m/s² 

Usikkerhed 
(EN 12 096: 1197 Bilag D) 

Front 2,4 m/s² 2,2 m/s² 

Bag 2,5 m/s² 2,6 m/s² 

 
OBS: 
● Specifikationerne varierer alt efter model og type og kan ændres uden forudgående varsel. 
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SERBIA & 
MONTENEGRO 

BPP Gro up d .o .o 

Generala Horvatovica 68 

11000 Belgrade 

Tel. : + 381 11 3820 295 

Fax : + 381 11 3820 296 

http://www.hondasrbija.co.rs 

B honda@bazis.co.rs 

SLOVAK REPUBLIC 
Honda Slovakia. spol. s r.o. 

Prievozska 6 

821 09 Bratislava 

Tel. : + 421 2 32131112 

Fax : + 421 2 32131111 

http: //www. hond a .sk 

SLOVENIA 
~S Domzale Moto Center D.0.0. 

Blatnica 3A 

1236 Trzin 

Tel. : + 386 1 562 22 62 

Fax : + 386 1 562 37 05 

www.honda-as.com 

~ infomacije@honda-as.com 

SPAIN & 
Las Palmas province 

(Canary Islands) 
Greens Power Produets, S.L. 

Poligono lndustrial Congost -

Av Ramon Ciurans n°2 

08530 La Garriga - Barcelona 

Tel. ; + 34 93 860 50 25 

Fax : + 34 93 871 81 80 

http://www.hondaencasa.com 

T enerife province 
( Cana ry Islands) 

Automocion Canarias S.A. 

Carretera General del Sur, KM. 8,8 

38107 Santa Cruz de Tenerite 

Tel. : + 34 (922) 620 61 7 

Fax : + 34 (922) 618 042 

http://www.aucasa.com 

L8J ventas@aucasa.com 

B taller@aucasa.com 

SWEDEN 
Honda Nordic AB 

Box 31002 - Långhusgatan 4 

215 86 Malmo 

Tel. : + 46 (0)40 600 23 00 

Fax : + 46 (0)40 600 23 1 9 

http://www.honda.se 

[8J hpesinfo@honda-eu.com 

SWITZERLAND 
Honda Suisse S.A. 

10, Route des Moulieres 

1214 Vernier - Geneve 

Te!. : + 41 (0)22 939 09 09 

Fax : + 41 (0)22 939 09 97 

http://www.honda.ch 

TURKEY 
Anadolu Motor Uretim ve 

Pazarlama AS 

Esentepe mah. Anadolu 

cad. No: 5 

Kartal 34870 lstanbul 

Tel.: +90 216 389 59 60 

Fax : + 90 216 353 31 98 

http://www.anadolumotor.com.tr 

l'8] antor@antor.com.tr 

UKRAINE 
Honda Ukraine LLC 

101 Volodymyrska Str. - Build. 2 

Kyiv 01033 

Tel.: +380 44 390 14 14 

Fax: + 380 44 390 14 10 

http: //www. honda. ua 

[8) CR@honda.ua 

UNITED KINGDOM 
Honda (UK) Power Equipment 

4 70 London Road 

Slough - Berkshire, SL3 80Y 

Tel. : + 44 (0)845 200 8000 

http://www.honda.co.uk 

AUSTRALIA 
Honda Australia Motorcycle and 

Power Equipment Pty. Ltd 

1954-1956 Hume Highway 

Campbellfield Victoria 3061 

Tel. : (03) 9270 1111 

Fax ; (03) 9270 1133 

CHILE 
Honda Motor De Chile S .A 

San lgnacio 031 Ouilicura 

Cod. Postal 8720018-Santiago 

Tel. : + 56 2 2709800 

Fax : + 56 2 7386511 

http://www.honda.cl 

!2l contacto@honda.cl 

CANADA 
Honda Canada Ine. 

1 80 Honda boulevard 

Markham, ON L6C OH9 

Te!. : 1-888-946-6329 

Fax : 1-887-939-0909 
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15 EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 
EU Overensstemmelseserklæring (Oversigt) 
 
     

 EU Overensstemmelseserklæring  
    

 1. Undertegnede, Piet Renneboog, på vegne af den autoriserede repræsentant, 
erklærer hermed at maskinen, som er beskrevet nedenfor, opfylder alle relevante 
bestemmelser ifølge: 

 

  ● Direktiv 2006/42/EU om maskineri  
  ● Direktiv 2004/108/EU om elektromagnetisk forenelighed  
      

 2. Beskrivelse af produktet  
  a) Fællesbetegnelse: Motorenhed  
  b) Anvendelse: Træksystem for redskaber  
  c) Handelsbetegnelse: Se Tekniske Data på side 56 – 61  
  d) Type: Se Tekniske Data på side 56 – 61  
  e) Stelnummer:   
      

 3. Producent:    
  Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd. 

410 Ladkrabang Industrial Estate 
Lamplatue, Ladkrabang, Bangkok 
10520 Thailand 

  

     

 4. Autoriseret repræsentant:    
  Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office 

Wijngaardveld 1 (Noord V) 
9300 Aalst, Belgien 

  

      

 5. Reference til Harmoniserede standarder:  
  EN ISO 12100:2010   
      

 6. Andre standarder eller specifikationer:  
     
      

 7. Den beskrevne Honda motorenhed må kun anvendes i kombination med godkendte 
redskaber: 

 

  a) Handelsbetegnelser:   

  SSBC SSBL SSCL SSET   

  SSHH SSPP SSES    

        
      

 8. Sted: Aalst, Belgien  
      

 9. Dato:   

      
    ______________________________ 

Piet Renneboog 
Homologation Manager 
Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office 
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16 EGNE NOTATER 
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UMC425E - UMC435E 
 
32VP8600 – 500.2007.05 – 2012 
00X32-VP6-6000 
 
DK 01/13 – skn 

 IMPORTØR 
 

  
 

 TIMA A/S 
 TÅRNFALKEVEJ 16 2650 HVIDOVRE 
 TELEFON 36 34 25 50 TELEFAX 36 77 16 30 

 


